
 
 

 

 

   

                         DEKLARASYON 

    

 

Cam Elyaf Astar UV Kürleme Kanal Rehabilitasyon 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

            

        

 

 

 

Sistem ve Ürün Spesifikasyonu 

Kurulum 

Bir  CIPP Astarı şu şekilde döşenebilir: 

 Menholden menhole. 

İlk önce, borunun içine kayan bir folyo (koruyucu 

folyo) çekilir. Ardından Sistem talimatlarına uygun 

olarak astar, borunun içine çekilir. 

Çekme kuvveti, cam elyaf astar açısından kritik 

değildir ve büyük ölçüde iki dış folyoda absorbe 

edilir, dolayısıyla kontrol edilmez. 

Kürleme 

G-Astarına buhar veya UV ışını ile kürleme yapılır. 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Astar, GFK astarı (dokunmamış cam elyaf fiper) 

olarak adlandırılan, sentetik polyester reçinesi ile 

emprenye edilmiş bir astardan oluşmaktadır. 

Astarın çapı ve et kalınlığı, mevcut borunun 

durumuna bağlı olarak boyutlandırılmıştır. 

Astarın yapısı (reçine taşıyıcısı) 

Astar, iki tip olarak gelmektedir: 

G Astarı: 

Stiren-dayanıklı PE/PA/PE dış folyolu dokunmamış 

cam elyaf: 

Asgari et kalınlığı  4,0 mm 

Azami et kalınlığı           12,0 mm 

 

EG Astarı: 

Stiren-dayanıklı PE/PA/PE dış folyolu dokunmamış 

keçe /cam elyaf: 

Asgari et kalınlığı  3,0 mm 

Azami et kalınlığı  4,0 mm 

 

 

 

 

 

Cam Elyaf Fiber Astarının Çapraz Kesiti 

 



 
 

 

Stiren dayanıklı PA/PE iç film tabakası 

 (döşemeden sonra çıkarılacak). 

 

İki tabakalı dokunmamış cam elyaf fiber kompleksi. 

 

 

 

 

UV korumalı stiren-dayanıklı PE/PA/PE dış film 

tabakası. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Uygulama Alanı 

 
Astar, başta kanalizasyon boruları olmak üzere 

boruların kazısız olarak yenilenmesi için kullanılır. 

G Astarı 

Boyut aralığı:             DN150-DN1200 mm 

Bakım tekniği:      Buhar ve Morötesi ışık 

 

EG Astarı 

Boyut aralığı:             DN150-DN1200 mm 

Bakım tekniği:      Buhar ve Morötesi ışık 

Astarlar, yukarıda belirtilen boyut aralıklarına 

dönüştürülen boyutlardaki profil borularda 

kullanılabilir. 

Boyutlar ve uzunluklar, sahadaki mevcut koşullara 

bağlıdır. 

Montaj Gereksinimleri 

Baş ve bitiş ucu, inversiyon tekniğine bakmaksızın 

erişilebilir olmalıdır – astar, içine çekilir. 

Baş ve bitiş ucu, astar borunun içine çekilmeden önce 

jean başlıkların/güvenlik başlıklarının montajına 

bakmaksızın erişilebilir olmalıdır. Orta menhollerde 

zipli (fermuarlı) jean başlıkları/güvenlik başlıkları 

monte edilir. 

Montajdan sonra jean başlıklar/güvenlik başlıkları süreç 

kontrol örnekleri için kullanılabilir. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Malzeme Özellikleri (Montajdan Önce) 

 
Reçine Özellikler Test Yöntemi 
Ticari Adı Ortho NPG - 

Tipi Orto-ftalik 
Asit/neopentil 
glikol 

- 

Malzeme Polyester - 

Gerilme dayanımı 67 MPa EN ISO 527-2 

Gerilme E-katsayısı 3500 MPa EN ISO 527-2 

Mutlak gerilme dayanımı %2.3 EN ISO 527-2 

Eğilme dayanımı 130 MPa EN ISO 178 

Eğilme E-katsayısı 3700 Mpa EN ISO 178 

Kopma esnasında esneme uzunluğu  EN ISO 178 

Yumuşama sıcaklığı HDT 103°C ISO 75 – 3 

Su emilimi  ISO 62 

 

Astar Özellikleri Elyaf İç film tabakası Dış film tabakası 

Ticari adı Advantex - - 

Tipi Cam elyaf fiber Thermoplast Thermoplast 

Malzeme ECR PA / PE PE / PA / PE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Ürün Özellikleri (Montajdan sonra) 

 
SİSTEM İÇİN GARANTİ EDİLEN DEĞERLER 
 

Özellikler Beyan edilen 
değer 

G- Astarı 

Beyan edilen 
değer 

    EG- Astarı 

Test Yöntemi Test 
Sonuçları 

(sayısal) 

Asgari et kalınlığı 4 mm 3 mm - - 

Deformasyon Özellikleri < %10 < %10 Teknik koşullar 
Ek 5.6.3 

- 

Rezidüel stiren içerikleri, 
Azami 

%2 %2 ISO 4901 - 

Duvar konstrüksiyonu ve 
elyaf içerikleri, asgari 

=%45 =%45 EN ISO 1172  

 

 

STATİK TASARIM İÇİN BEYAN EDİLEN DEĞERLER 
 

Özellikler G- Astarı 
Karakteristik 

değeri 

EG- Astarı 
Karakteristik 
değeri 

Test Yöntemi Test 
Sonuçları 

(sayısal) 

Kısa vadeli E-katsayısı, 
Ortalama değer 

16316 MPa 11198 MPa EN 1228. 
 

Kısa vadeli E-katsayısı, %5 
kırılgan değer 

10733 MPa*  EN 1228. 
 

Kısa vadeli eğilme (esneme) 
E-katsayısı, ortalama değer 

15353 MPa 9250 MPa ISO 178 
 

Kısa vadeli eğilme E-
katsayısı, %5 kırılgan değer 

9907 Mpa*  ISO 178 
 

50 yıllık E-katsayısı, ortalama 
değer 

9500 MPa 4800 MPa EN 761. 
 

50 yıllık E-katsayısı, %5 
kırılgan değer 

7830 Mpa*  EN 761. 
 

100 yıllık E-katsayısı, tasarım 
değeri 

   
 

100 yıllık E-katsayısı, %5 
kırılgan değer 

    

 

*DIBT geçerlemesi ve tanınan beyan değerleri bazında. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Sistem Özellikleri 
 

GENEL 

Ürün özelliklerinin yanı sıra, aşağıda belirtilen 

sistem özellikleri gözetilmelidir: 

 

SIZDIRMAZLIK 

Geçirmezlik  LD, nemli borular 

DS/EN 1610, Tablo 3’e göre sızdırma testi 

veya 

DS 455   Esnek borular, normal sızdırmazlık 

sınıfı 

 

TAŞIMA KAPASİTESİ/ SERTLİK 

Taşıma kapasitesi her montaj için “Deşarj 

Borularının (Gravitasyon Boruları) Yenilenmesine 

Yönelik Statik Tasarıma” göre boyutlandırılarak 

dokümante edilmekte olup, söz konusu tasarımın 

mevcut sürümü, Danimarka İnşaat Birliği 

tarafından düzenlenmiştir. 

 

Kısa vadeli değer olarak asgari çember sertliği: 

    0,63 kN/m
2
 

Uzun vadeli çember sertliğinin (yani 10.000 saat 

(50 yıl)) doğrulanması, mevcut teknik şartlara 

uygun olarak gerçekleştirilir. 

Test yöntemi EN 761. 

 

Kısa vadeli çember sertliğinin doğrulanması, 

sürekli bir süreç doğrulama testi şeklinde ve ayrıca 

mevcut teknik şartlara uygun olarak yıllık 

denetimler şeklinde gerçekleştirilir. 

Test yöntemi EN 1228. 

 

KAPASİTE VE KENDİNİ TEMİZLEME 

ÖZELLİĞİ 

Malzeme pürüzlülük değerleri, 0.01 ila 0.013 mm 

arasında değişmektedir. 

 

 

Pürüzlülük değeri, hidrolik tasarım için 

kullanılmaktadır. Pürüzlülük değeri, mevcut boru 

hataları ve balçık tabakalarına bağlıdır. 



 
 



 
 

 


