
 

                                 Kanalizsyon Hattı Rehabilitasyon  

     CIPP ( UV Kürleme Metodu ) GRP ( Cam takviyeli Fiber Polietilen ) Liner  
 

                                              SAHA OPERASYON İŞ AKIŞI  

 

 
 

İki baca arası   beton boru rehabilitasyonu. 7 mm kalınlıkta GRP  liner  uygulaması. Hasarlı 

eski beton boru hatttı içinde . 

 

İşlem Adımları: 

a) Sahaya ulaşma, su akışı kesme, 

b) TV  kamera ile inceleme, kayıt, 

c) Hasarlı atık boru temizleme, gerekiyorsa tekrar TV film çekme, 

d)  Yatak altı yerleştirme (Yarı çemberel plastik dış koruyucu),  

 

 
  

e)   El kontrollu vinç ile GRP Liner malzemenin yerleştirilmesi  



 

 
 

f) Hammadde GRP  liner boyutunun belirlenmesi ve fazlanın kesilmesi, 

 

 

 
 

 

g) Basınçlı hava için uçların kapatılması, hava verilmesi (0.13 bar , 30 dak.), 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

h) UV lamba yerleştirme ve kürleme hazırlığı (30 dak.), 

 

 
i) 12 UV lamba içerde iken tekrar hava verme ( 0.4 bar,30 dak.), 

j) Kürleme başlangıcı(0 dak., son uç,12 m/saat), 

 



 

 
k) Kürleme sonu (toplam süre 60 dak. baş), 

 

 

 
 

l) Kürlenmemiş iki ucu kesme, maskeli işlemle sert uçları kesme (50 dak.), 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

m) İç  PE-PP folyo’yu çekme 

 



 

 
n) Kamera ile inceleme, 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

o) Sıvama, robotla ev bağlantı delikleri açma, 

 

 
p) Boruları temizleme ve sahayı terketme                                                                                   


